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Pořadové číslo: 11/47
	ID publikace: 
	43867062

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	R_SOFTWARE

	Rozšíření LiF: 
	R_Software

	Titul (v originále): 
	Aplikace pro řízení a ovládání napájecí jednotky pracující na principu energy harvesting

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Autor: 
	Robert Frischer (Prac.: 2410)

	Číslo: 
	2012-UHK-FIM-R-Software-001

	Abstrakt orig.: 
	Aplikace slouží k řízení a ovládání speciálního zdroje, pracujícího na principu energy harvesting. Aplikace ovládá mikroprocesorovou jednotku a zajišťuje její hlavní funkce. Hlavní částí aplikace je řídící jádro, které řídí napájecí jednotku jako celek. Modul zajišťující řízení externího spínacího prvku se stará o automatické nastavování PWM v závislosti na výstupním napětí. Modul pro styk s A/D převodníkem zajišťuje dostupnost aktuálních hodnot výstupního napětí. Poslední modul zajišťuje komunikaci s nadřazeným PC po sběrnici UART.

	Abstrakt čes.: 
	Aplikace slouží k řízení a ovládání speciálního zdroje, pracujícího na principu energy harvesting. Aplikace ovládá mikroprocesorovou jednotku a zajišťuje její hlavní funkce. Hlavní částí aplikace je řídící jádro, které řídí napájecí jednotku jako celek. Modul zajišťující řízení externího spínacího prvku se stará o automatické nastavování PWM v závislosti na výstupním napětí. Modul pro styk s A/D převodníkem zajišťuje dostupnost aktuálních hodnot výstupního napětí. Poslední modul zajišťuje komunikaci s nadřazeným PC po sběrnici UART.

	Abstrakt angl.: 
	Application is used for control of a special power source, which working on an energy harvesting principle. Application deal with a microprocessor unit to drive the main functions. Idea is based on automatic adjusting of PWM based on output voltage.

	Umístění práce: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/2012-UHK-FIM-R-Software-001.zip

	Typ dokumentu: 
	JA

	Odkazy: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/2012-UHK-FIM-R-Software-001.zip

	Hlavní klíč: 
	Aplikace; řízení; ovládání; napájecí jednotka; energy harvesting

	Vedlejší klíč: 
	Application; control; power supply; energy harvesting

	Jazyk (originál): 
	čeština (cze)

	Titul česky: 
	Aplikace pro řízení a ovládání napájecí jednotky pracující na principu energy harvesting

	Titul anglicky: 
	Application for control of power supply based on energy harvesting principle

	Datum vložení: 
	11.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 13/47
	ID publikace: 
	43867059

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	J_ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

	Rozšíření LiF: 
	J_Článek v odborném periodiku

	Titul (v originále): 
	The concept of the remote devices content management

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Miroslav Behan (Prac.: 2900)

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Název zdroje: 
	Journal of computer networks and communications

	Místo publikace: 
	New York

	Číslo: 
	194284

	ISSN: 
	2090-7141

	Vydavatel: 
	Hindawi publishing corporation

	Ročník: 
	2012

	Strany: 
	1-7

	Abstrakt orig.: 
	Modern mobile communication devices which are often used as remote access to information systems bring up many advantages for user. Unfortunately in some cases when user has several different mobile devices for the same remote access, a problem of multiplatform and multivendor environment fragments productivity by user knowledge in principals of approach to possible services, controlling or management of devices as well as features is available. The customizable interface of remote device management benefits by the control of all owned, authorized, or publically accessible devices from single point of user perspective. We propose a concept of such information system which takes into account mobile devices and their content. Concept is suitable not only for Apple iOS or Google Android, but also it covers all mobile platforms as well as the sensors capabilities of mobile devices which can turn such mobile Smart Device to Smart and mobile sensor concentrator.

	Abstrakt čes.: 
	Moderní mobilní zařízení, která jsou často používána ke vzdálenému přístupu k informačním systémům, přináší uživatelům mnoho výhod. Bohužel v případech, kdy má uživatel více mobilních zařízení, nastává problém multiplatformního uživatelského interface. Námi navržený přizpůsobitelný uživatelský interface značne usnadňuje používání více takovýchto mobilních zařízení a zvyšuje efektivitu přístupu ke vzdáleným informačním systémům. Koncept je vhodný pro Apple iOS, Google Android, ale i jiné OS, přičemž zahrnuje i platfromy pro vestavěné senzory mobilních zařízení, která umožní transformaci Smart zařízení na chytré a mobilní koncentrátory senzorů.

	Abstrakt angl.: 
	Modern mobile communication devices which are often used as remote access to information systems bring up many advantages for user. Unfortunately in some cases when user has several different mobile devices for the same remote access, a problem of multiplatform and multivendor environment fragments productivity by user knowledge in principals of approach to possible services, controlling or management of devices as well as features is available. The customizable interface of remote device management benefits by the control of all owned, authorized, or publically accessible devices from single point of user perspective. We propose a concept of such information system which takes into account mobile devices and their content. Concept is suitable not only for Apple iOS or Google Android, but also it covers all mobile platforms as well as the sensors capabilities of mobile devices which can turn such mobile Smart Device to Smart and mobile sensor concentrator.

	Rozsah: 
	7

	Typ dokumentu: 
	IN

	Odkazy: 
	http://www.hindawi.com/journals/jcnc/2012/194284/

	Hlavní klíč: 
	concept; remote; devices; content; management

	Vedlejší klíč: 
	Koncept; management; obsah; vzdálená; zařízení

	Jazyk (originál): 
	angličtina (eng)

	Titul česky: 
	Koncept managementu obsahu vzdálených zařízení

	Titul anglicky: 
	The concept of the remote devices content management

	Datum vložení: 
	11.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 14/47
	ID publikace: 
	43867060

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	J_ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

	Rozšíření LiF: 
	J_Článek v odborném periodiku

	Titul (v originále): 
	Real Time Voltage and Current Phase Shift Analyzer for Power Saving Applications

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Autor: 
	Robert Frischer (Prac.: 2410)

	Název zdroje: 
	Sensors

	Místo publikace: 
	Basilej

	Číslo: 
	8

	ISSN: 
	1424-8220

	Vydavatel: 
	MDPI-Molecular diversity preservation international

	Ročník: 
	12

	Strany: 
	11391-11405

	Abstrakt orig.: 
	Nowadays, high importance is given to low energy devices (such as refrigerators, deep-freezers, washing machines, pumps, etc.) that are able to produce reactive power in power lines which can be optimized (reduced). Reactive power is the main component which overloads power lines and brings excessive thermal stress to conductors. If the reactive power is optimized, it can significantly lower the electricity consumption (from 10 to 30%-varies between countries). This paper will examine and discuss the development of a measuring device for analyzing reactive power. However, the main problem is the precise real time measurement of the input and output voltage and current. Such quality measurement is needed to allow adequate action intervention (feedback which reduces or fully compensates reactive power). Several other issues, such as the accuracy and measurement speed, must be examined while designing this device. The price and the size of the final product need to remain low as they are the two important parameters of this solution.

	Abstrakt čes.: 
	V denšní době je důraz kladen na nízkoenergetická zařízení, která však produkují reaktivní výkon ve vedeních, který je však možné optimalizovat (redukovat). Ušetřit je možné 10-30% elektřiny. Příspěvek popisuje návrh, implementaci i ověření analyzéru reaktivních složek elektřiny, který je možné dále využít pro vlastní redukce těchto složek.

	Abstrakt angl.: 
	Nowadays, high importance is given to low energy devices (such as refrigerators, deep-freezers, washing machines, pumps, etc.) that are able to produce reactive power in power lines which can be optimized (reduced). Reactive power is the main component which overloads power lines and brings excessive thermal stress to conductors. If the reactive power is optimized, it can significantly lower the electricity consumption (from 10 to 30%-varies between countries). This paper will examine and discuss the development of a measuring device for analyzing reactive power. However, the main problem is the precise real time measurement of the input and output voltage and current. Such quality measurement is needed to allow adequate action intervention (feedback which reduces or fully compensates reactive power). Several other issues, such as the accuracy and measurement speed, must be examined while designing this device. The price and the size of the final product need to remain low as they are the two important parameters of this solution.

	Rozsah: 
	15

	Typ dokumentu: 
	JB

	Odkazy: 
	http://www.mdpi.com/1424-8220/12/8/11391

	Hlavní klíč: 
	Real Time; Voltage; Current Phase; Shift; Analyzer; Power Saving

	Vedlejší klíč: 
	Analyzér; napětí; fázový posun; reálný čas; snížení spotřeby elektřiny

	Jazyk (originál): 
	angličtina (eng)

	Titul česky: 
	Analyzér napětí a fázového posunu v reálném čase pro aplikace snížení spotřeby elektřiny

	Titul anglicky: 
	Real Time Voltage and Current Phase Shift Analyzer for Power Saving Applications

	Datum vložení: 
	11.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 19/47
	ID publikace: 
	43867232

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	G_PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK

	Rozšíření LiF: 
	G_Funkční vzorek

	Titul (v originále): 
	Napájecí jednotka pro senzorové sítě

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Autor: 
	Robert Frischer (Prac.: 2410)

	Číslo: 
	2012-UHK-FIM-Funkcni-Vzorek-006

	Abstrakt orig.: 
	Tento funkční vzorek je speciální zdroj pro senzorové sítě, který využívá volné okolní energie k dobíjení napájecí superkapacity. Zdroj je vhodný všude tam, kde je k dispozici některý z prvků volné energie – vibrační energie, tepelná energie, solární energie. Primárně je tento zdroj určen k využívání tepelného spádu mezi dvěma plochami a jeho konverzi na využitelné napětí na svorkách superkapacitoru.

	Abstrakt čes.: 
	Tento funkční vzorek je speciální zdroj pro senzorové sítě, který využívá volné okolní energie k dobíjení napájecí superkapacity. Zdroj je vhodný všude tam, kde je k dispozici některý z prvků volné energie – vibrační energie, tepelná energie, solární energie. Primárně je tento zdroj určen k využívání tepelného spádu mezi dvěma plochami a jeho konverzi na využitelné napětí na svorkách superkapacitoru.

	Abstrakt angl.: 
	Functional unit is a special resource for sensor networks, which uses a free ambient energy to recharge power super capacity. The source is suitable wherever there is available some of the elements of free energy - vibrational energy, thermal energy, solar energy. Primarily, this resource is intended for the use of the thermal gradient between the two surfaces, and its conversion into usable voltage at the terminals of super capacitor.

	Umístění práce: 
	UHK, FIM, KIT, Hradecká 1249/6, Hradec Králové, 50003

	Typ dokumentu: 
	JB

	Hlavní klíč: 
	Napájecí; jednotka; senzorové sítě

	Vedlejší klíč: 
	Power; supply; sensors; networks

	Jazyk (originál): 
	čeština (cze)

	Titul česky: 
	Napájecí jednotka pro senzorové sítě

	Titul anglicky: 
	Power supply for sensors networks

	Datum vložení: 
	31.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 20/47
	ID publikace: 
	43867121

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	R_SOFTWARE

	Rozšíření LiF: 
	R_Software

	Titul (v originále): 
	Aplikace pro detekci a rozpoznávání předmětů pomocí kamery

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Číslo: 
	2012-UHK-FIM-R-Software-002

	Abstrakt orig.: 
	Aplikace slouží k detekci a rozpoznávání předmětů pomocí kamery. Aplikace snímá obraz z připojené kamery a pomocí speciálních algoritmů analyzuje obraz a snaží se jej vyhodnotit. Detekovat je možné buď každý předmět, nebo obraz porovnávat s databází uložených obrazů a vyhledávat tak shodné. Použití je vhodné zejména v oblasti třídicích linek, kde může být použito jako velmi levná alternativa v porovnání s klasickými řešeními pomocí PLC jednotek.

	Abstrakt čes.: 
	Aplikace slouží k detekci a rozpoznávání předmětů pomocí kamery. Aplikace snímá obraz z připojené kamery a pomocí speciálních algoritmů analyzuje obraz a snaží se jej vyhodnotit. Detekovat je možné buď každý předmět, nebo obraz porovnávat s databází uložených obrazů a vyhledávat tak shodné. Použití je vhodné zejména v oblasti třídicích linek, kde může být použito jako velmi levná alternativa v porovnání s klasickými řešeními pomocí PLC jednotek.

	Abstrakt angl.: 
	Application is suitable for detection and recognition of objects using camera. Application scan a pictures from camera, where a special algorithms are used for image analysis. Recognition is possible for some individual object. A comparison of scanned object versus stored object image is also possible. Usage is suitable at every places where it is needed a selection of objects. Advantage of our solution is in very low price fro final solution in compare of existing methods of PLC automation.

	Umístění práce: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/index.htm

	Typ dokumentu: 
	JB

	Odkazy: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/2012-UHK-FIM-R-Software-002.zip

	Hlavní klíč: 
	Aplikace; detekce; rozpoznávání; předměty; kamery

	Vedlejší klíč: 
	Application; object detection; recognition; camera

	Jazyk (originál): 
	čeština (cze)

	Titul česky: 
	Aplikace pro detekci a rozpoznávání předmětů pomocí kamery

	Titul anglicky: 
	Application for object detection and recognition using camera

	Datum vložení: 
	24.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 26/47
	ID publikace: 
	43867236

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	R_SOFTWARE

	Rozšíření LiF: 
	R_Software

	Titul (v originále): 
	Aplikace pro zobrazování informací na velkých grafických LCD displejích

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Číslo: 
	2012-UHK-FIM-R-Software-003

	Abstrakt orig.: 
	Aplikace slouží k výpisu grafických symbolů či alfanumerických dat na velkých grafických LCD displejích, které jsou připojeny přes rozhraní ke klasickému stolnímu PC či k embedded PC. LCD displeje jsou připojeny k mikrokontroléru, který v reálném čase překládá data přijímaná po komunikační lince z PC. Aplikaci běžící na PC umožňuje dvě různé formy vkládání informací, která se mají na velkém LCD zobrazovat. Může se vkládat text do textového pole, který se v reálném čase zobrazí na LCD display. Dále je program schopný zobrazit obrázky, a to i jejich sekvenci, případně kombinovat oba způsoby. Jako programovací prostředí je použito Microsoft Visual Studio a jazyk C#.

	Abstrakt čes.: 
	Aplikace slouží k výpisu grafických symbolů či alfanumerických dat na velkých grafických LCD displejích, které jsou připojeny přes rozhraní ke klasickému stolnímu PC či k embedded PC. LCD displeje jsou připojeny k mikrokontroléru, který v reálném čase překládá data přijímaná po komunikační lince z PC. Aplikaci běžící na PC umožňuje dvě různé formy vkládání informací, která se mají na velkém LCD zobrazovat. Může se vkládat text do textového pole, který se v reálném čase zobrazí na LCD display. Dále je program schopný zobrazit obrázky, a to i jejich sekvenci, případně kombinovat oba způsoby. Jako programovací prostředí je použito Microsoft Visual Studio a jazyk C#.

	Abstrakt angl.: 
	The application is used to extract graphic symbols or alpha-numeric data on large graphical LCD displays, which are connected via interface to a conventional desktop PC or the embedded PC. LCD displays are connected to a microcontroller, which in real-time translates the data received via the interface of the PC. Application running on a PC provides two different forms of information inputting to be on the large LCD display. It is possible to enter the text in the text box, which is displayed in real time on the LCD display. Furthermore, the program is capable to display images, and their sequence, or combine both methods. As a programming environment was used a Microsoft Visual Studio and the C # language.

	Umístění práce: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/index.htm

	Typ dokumentu: 
	JC

	Odkazy: 
	http://edu.uhk.cz/www/krejcon1/Software/2012-UHK-FIM-R-Software-003.zip

	Hlavní klíč: 
	Aplikace; zobrazování; informace; grafický; LCD; displej

	Vedlejší klíč: 
	Application; information; visualization; large; graphical; LCD; display

	Jazyk (originál): 
	čeština (cze)

	Titul česky: 
	Aplikace pro zobrazování informací na velkých grafických LCD displejích

	Titul anglicky: 
	Application for information visualization on large graphical LCD displays

	Datum vložení: 
	31.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 28/47
	ID publikace: 
	43867211

	Stav: 
	Přijatý

	Literární forma: 
	G_PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK

	Rozšíření LiF: 
	G_Funkční vzorek

	Titul (v originále): 
	Zdokonalený nabíjecí systém pro akumulátory typu Li-Ion/Li-Pol se zákaznickým obvodem

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Autor: 
	Robert Frischer (Prac.: 2410)

	Číslo: 
	2012-UHK-FIM-Funkcni-Vzorek-003

	Abstrakt orig.: 
	Funkční vzorek představuje nabíjecí systém vhodný pro dobíjení moderních akumulátorů typu Li-Ion/Li-Pol. Toto zařízení je charakteristické fixním výstupním nabíjecím napětím. Jeho obvodová jednoduchost a malé rozměry jsou výhodou při použití v miniaturních senzorech, které využívají moderní metody sběru dat a vyžadují použití právě sekundárních článků na bázi Lithia. Zařízení je specifické tím, že na svém vstupu vyžaduje napětí v rozmezí 5-5.5V. Velmi malé rozměry jsou výhodné při použití v moderních miniaturních snímačích.

	Abstrakt čes.: 
	Funkční vzorek představuje nabíjecí systém vhodný pro dobíjení moderních akumulátorů typu Li-Ion/Li-Pol. Toto zařízení je charakteristické fixním výstupním nabíjecím napětím. Jeho obvodová jednoduchost a malé rozměry jsou výhodou při použití v miniaturních senzorech, které využívají moderní metody sběru dat a vyžadují použití právě sekundárních článků na bázi Lithia. Zařízení je specifické tím, že na svém vstupu vyžaduje napětí v rozmezí 5-5.5V. Velmi malé rozměry jsou výhodné při použití v moderních miniaturních snímačích.

	Abstrakt angl.: 
	Charging system as functional sample is suitable for charging the batteries of modern Li-Ion/Li-Pol type. This device is characterized by a fixed output voltage charging. Its circuit simplicity and small size is an advantage when it is used in miniaturized sensors that use modern methods of data collection and which require the use of specific secondary cells based on lithium. The device is unique in the sense of the requirement of its input voltage in the range of 5-5.5V. Very small size is advantageous for use in modern miniaturized sensors.

	Umístění práce: 
	UHK, FIM, KIT, Hradecká 1249/6, Hradec Králové, 50003

	Typ dokumentu: 
	JA

	Hlavní klíč: 
	nabíjecí; systém; akumulátor; Li-Ion; Li-Pol; zákaznický obvod

	Vedlejší klíč: 
	charging; system; rechargeable; Li-Ion; Li-Pol; batteries; customer circuit

	Jazyk (originál): 
	čeština (cze)

	Titul česky: 
	Zdokonalený nabíjecí systém pro akumulátory typu Li-Ion/Li-Pol se zákaznickým obvodem

	Titul anglicky: 
	Improved charging system for rechargeable Li-Ion/Li-Pol batteries with customer circuit

	Datum vložení: 
	31.10.2012

	Financování: 
	S - 

	Financování: 
	P - GAP403/10/1310



Pořadové číslo: 29/47
	ID publikace: 
	43867153

	Stav: 
	Vrácený

	Literární forma: 
	D_ČLÁNEK VE SBORNÍKU

	Rozšíření LiF: 
	D_Článek ve sborníku

	Titul (v originále): 
	Cloud Computing Environments for Biomedical Data Services

	Rok publikace: 
	2012

	Autor: 
	Marek Penhaker (Prac.:)

	Autor: 
	Ondřej Krejcar (Prac.: 2410)

	Autor: 
	Vladimír Kašík (Prac.:)

	Autor: 
	Václav Snášel (Prac.:)

	Název zdroje: 
	Intelligent data engineering and automated learning (IDEAL 2012)

	Místo publikace: 
	Piscataway

	ISBN: 
	978-1-4577-0197-9

	Vydavatel: 
	IEEE

	Strany: 
	336-343

	Abstrakt orig.: 
	The goal of the project we describe in this paper was the cloud computer environment establishment for biomedical data processing services using a security access. The relevant cloud application for user interactive interaction with biomedical data were realized on .NET Framework technology platform by the help of rapid calculating by FPGA technology. Interconnection of these technologies allows a large spectrum of users to quick access to pre-evaluated biomedical data. This article discusses the possible topological solutions and implementation of that system.

	Abstrakt čes.: 
	Cílem popisovaného projektu je tvorba prostředí cloud computer pro služby zpracovávající biomedicínská data pomocí zabezpečeného přístupu. Relevantní cloud aplikace pro uživatelsky interaktivní interakci s biomedicínskými daty byla realizována na technologické platformě .NET frameworku s pomocí výpočetní síly FPGA technologie. Spojení těchto technologií dovoluje širokému spektru uživatelů rychlý přístup k předzpracovaným datům. Článek diskutuje možné topologické řešení a implementaci takového systému.

	Abstrakt angl.: 
	The goal of the project we describe in this paper was the cloud computer environment establishment for biomedical data processing services using a security access. The relevant cloud application for user interactive interaction with biomedical data were realized on .NET Framework technology platform by the help of rapid calculating by FPGA technology. Interconnection of these technologies allows a large spectrum of users to quick access to pre-evaluated biomedical data. This article discusses the possible topological solutions and implementation of that system.
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	Abstrakt čes.: 
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	Abstrakt angl.: 
	Today’s various innovations in communication technology environment lay down foundations for future smart solutions through sectors. The abundance of possibilities in personal communication led us to simplify the process from user point of view. Therefore, we propose the concept for convenient and environmen-tally smart based applications which are focused on usability and clarity of information.
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	Abstrakt orig.: 
	Funkční vzorek představuje zařízení z oblasti řízení motorů typu BLDC (Brush Less Direct Current). V principu se jedná o driver, který je schopen dle nastaveného algoritmu a za definovaných podmínek řídit BLDC motor, nebo krokový motor. Řídícím prvkem je jednočipový mikroprocesor, který obstarává základní logiku řízení a je schopen na základě vstupních signálů generovat akční veličinu pro řízení. Součástí jsou i výkonové spínací prvky typu MOSFET, které svými parametry umožňují zásadně zmenšit celý obvod.

	Abstrakt čes.: 
	Funkční vzorek představuje zařízení z oblasti řízení motorů typu BLDC (Brush Less Direct Current). V principu se jedná o driver, který je schopen dle nastaveného algoritmu a za definovaných podmínek řídit BLDC motor, nebo krokový motor. Řídícím prvkem je jednočipový mikroprocesor, který obstarává základní logiku řízení a je schopen na základě vstupních signálů generovat akční veličinu pro řízení. Součástí jsou i výkonové spínací prvky typu MOSFET, které svými parametry umožňují zásadně zmenšit celý obvod.

	Abstrakt angl.: 
	A functional sample is a motor control BLDC (Brush Less Direct Current). In principle it is a driver, which is able to drive the BLDC motor, or stepper motor, by the algorithm and under defined conditions. Control element is a single-chip microprocessor, which performs basic logic control and which is able to generate signals based on the input manipulated variable for control. It also include elements of the power switching MOSFET, whose parameters allow to reduce significantly the entire circuit.
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	Abstrakt orig.: 
	Vytvořený napájecí systém využívá námi vyvinutý Power Management modul, který je schopný zužitkovat tepelnou energii z okolního prostředí. Napájecí modul je schopen postupně akumulovat malé přírůstky energie v připojeném velkokapacitním kondenzátoru. Jako vstup slouží komerčně běžně dostupný Peltierův článek, který se zapojuje v inverzním režimu. Námi zkonstruovaný zdroj je schopen využívat i malé teplotní rozdíly na plochách Peltierova článku a vzniklý tepelný tok převádět na energii. Napájecí modul je částečně závislý na baterii, která udržuje modul v pohotovosti v případě nedostatku volné okolní energie. Uvedený napájecí zdroj je v případě přítomnosti vstupního nízko úrovňového napájecího napětí schopen ho transformovat na vyšší úroveň, softwarově volitelnou v rozmezí 3.5 V – 5 V. Mikroprocesor a další podpůrné obvody jsou poté napájeny z tohoto zdroje a záložní baterie je tedy odpojena a nevybíjí se. Díky tomuto řešení je možné dosáhnout intervalu výměny baterie na hodnotu více než tři roky.

	Abstrakt čes.: 
	Vytvořený napájecí systém využívá námi vyvinutý Power Management modul, který je schopný zužitkovat tepelnou energii z okolního prostředí. Napájecí modul je schopen postupně akumulovat malé přírůstky energie v připojeném velkokapacitním kondenzátoru. Jako vstup slouží komerčně běžně dostupný Peltierův článek, který se zapojuje v inverzním režimu. Námi zkonstruovaný zdroj je schopen využívat i malé teplotní rozdíly na plochách Peltierova článku a vzniklý tepelný tok převádět na energii. Napájecí modul je částečně závislý na baterii, která udržuje modul v pohotovosti v případě nedostatku volné okolní energie. Uvedený napájecí zdroj je v případě přítomnosti vstupního nízko úrovňového napájecího napětí schopen ho transformovat na vyšší úroveň, softwarově volitelnou v rozmezí 3.5 V – 5 V. Mikroprocesor a další podpůrné obvody jsou poté napájeny z tohoto zdroje a záložní baterie je tedy odpojena a nevybíjí se. Díky tomuto řešení je možné dosáhnout intervalu výměny baterie na hodnotu více než tři roky.

	Abstrakt angl.: 
	The developed power system using the Power Management module, which is able to utilize heat energy from the surrounding environment. The power module is able to gradually accumulate small gains power in the connected capacitor. Our source is constructed to be able use it even of small temperature differences in areas where commercially available reversed Peltier element is used. The power module is partially dependent on the battery that keeps the engine in readiness in case of lack of free ambient energy. That power supply can transform (in case of the presence of low-level input voltage) voltage to a higher level, software-selectable between 3.5 V - 5 V. Microprocessor and other support circuits are then supplied from this source while the backup battery is disconnected and it is not discharged. With this solution it is possible to achieve a battery replacement interval with more than three years period.
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	Jedná se o velmi přesný senzor natočení, pracující na principu snímání vnějšího magnetického pole. Výhodou je přítomnost analogového výstupního signálu, čímž se velmi zjednodušuje použití tam, kde není možné nebo vhodné použití mikroprocesorových jednotek.

	Abstrakt čes.: 
	Jedná se o velmi přesný senzor natočení, pracující na principu snímání vnějšího magnetického pole. Výhodou je přítomnost analogového výstupního signálu, čímž se velmi zjednodušuje použití tam, kde není možné nebo vhodné použití mikroprocesorových jednotek.

	Abstrakt angl.: 
	Functional unit is presented by a very precise angle sensor working on the principle of sensing of an external magnetic field. The advantage of the solution lay at the presence of the analog output signal, which greatly simplifies the use in places, where it is not possible or appropriate to use microprocessor units.
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	The mobile technologies establish communication environment where mash able solutions are more than convenient. Open personal identity is independent service which is gathering available identity resources and provides unified person identities. The service enables to resolve current mobile device problematic around multiplicities, backup or change management of person identification where multiple devices replication is an option.
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	Abstrakt orig.: 
	Tento funkční vzorek byl vyvinut a vyroben za účelem snímání vibrací průmyslového zařízení. Cílem snímání je vyhodnocení vibrací a stanovení stavu zařízení, aniž bychom byli nuceni jej rozebrat. V podstatě se jedná o senzor, který má svou rezonanční frekvenci na úrovni 22kHz, což výrazně převyšuje hodnotu současných senzorů integrovaných v mobilních zařízeních nebo levnějších diagnostických systémech.

	Abstrakt čes.: 
	Tento funkční vzorek byl vyvinut a vyroben za účelem snímání vibrací průmyslového zařízení. Cílem snímání je vyhodnocení vibrací a stanovení stavu zařízení, aniž bychom byli nuceni jej rozebrat. V podstatě se jedná o senzor, který má svou rezonanční frekvenci na úrovni 22kHz, což výrazně převyšuje hodnotu současných senzorů integrovaných v mobilních zařízeních nebo levnějších diagnostických systémech.

	Abstrakt angl.: 
	This functional model has been developed and manufactured for usage as an industrial vibration sensing device. The aim is to evaluate the sensed vibration and to determination of status, without being forced to dismantle it. Basically it is a sensor that has a resonant frequency at 22kHz, which far exceeds current sensor integrated in mobile devices or cheaper diagnostic systems.
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	Abstrakt orig.: 
	Aplikace slouží k řízení a ovládání vyvinutého analyzátoru síťového napětí a proudu. Aplikace ovládá mikroprocesorovou jednotku a zajišťuje její hlavní funkce. Aplikace je tvořena komunikačním modulem a vyhodnocovacím modulem. Komunikační modul zajišťuje spolehlivé spojení s hardwarovým zařízením skrz virtuální sériovou linku, fyzicky zastoupenou čipem FTDI. Virtuální COM port je přiřazen k fyzickému USB portu. Komunikační modul se stará o příjem a vyhodnocení správnosti dat. Vyhodnocení správnosti je zajištěno použitou paritou, která se u každého paketu kontroluje. Tato parita je softwarová a je vlastní tvorby. Vyhodnocovací modul zajišťuje správnou interpretaci přijímaných dat a stará se o vizualizaci grafů. Přijímaná data z hardwarové jednotky jsou rozdělena podle původu a dále jsou na těchto datech prováděny výpočty doprovodných veličin. Tento modul také zajišťuje zpětnou komunikaci s hardwarovým modulem a řídí jeho funkce.

	Abstrakt čes.: 
	Aplikace slouží k řízení a ovládání vyvinutého analyzátoru síťového napětí a proudu. Aplikace ovládá mikroprocesorovou jednotku a zajišťuje její hlavní funkce. Aplikace je tvořena komunikačním modulem a vyhodnocovacím modulem. Komunikační modul zajišťuje spolehlivé spojení s hardwarovým zařízením skrz virtuální sériovou linku, fyzicky zastoupenou čipem FTDI. Virtuální COM port je přiřazen k fyzickému USB portu. Komunikační modul se stará o příjem a vyhodnocení správnosti dat. Vyhodnocení správnosti je zajištěno použitou paritou, která se u každého paketu kontroluje. Tato parita je softwarová a je vlastní tvorby. Vyhodnocovací modul zajišťuje správnou interpretaci přijímaných dat a stará se o vizualizaci grafů. Přijímaná data z hardwarové jednotky jsou rozdělena podle původu a dále jsou na těchto datech prováděny výpočty doprovodných veličin. Tento modul také zajišťuje zpětnou komunikaci s hardwarovým modulem a řídí jeho funkce.

	Abstrakt angl.: 
	The application is used to manage and control of developed voltage and current analyzer. Application control microprocessor unit and provides its main features. The application is composed of the communication module and the evaluation module. The communication module provides a reliable connection with a hardware device through a virtual serial port is physically represented FTDI chip. The virtual COM port is assigned to the physical USB port. The communication module is responsible for receiving and evaluating the correctness of data. Evaluation of accuracy is ensured by the use of parity to be checked in each packet. This developed parity has a software character. Evaluation module provides the correct interpretation of the received data and ensures visualization of graphs. Received data from hardware units are divided according to their origin while consequently a calculations of accompanying variables are performed on these data. This module also provides feedback with a hardware module and controls of its functions.
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	Abstrakt orig.: 
	Funkční vzorek je zaměřen na problematiku nabíjení moderních akumulátorů typu Li-Ion. Jeho podstatou je použití základních diskrétních prvků, které zaručují snadnou montáž a jednoduché oživení obvodu. Cílem bylo vytovřit jednoduchý nabíjecí systém s možností změny nabíjecího napětí. Tímto se tento funkční vzorek odlišuje od ostatních nabíjecích obvodů, které mají vesměs fixní nabíjecí napětí. Pokud je možnost toto napětí měnit, je velmi snadné volit mezi délkou provozu napájených zařízení z baterie a životností akumulátoru. Obecně platí, že čím vyšší nabíjecí napětí, tím menší životnost nabíjecího článku.

	Abstrakt čes.: 
	Funkční vzorek je zaměřen na problematiku nabíjení moderních akumulátorů typu Li-Ion. Jeho podstatou je použití základních diskrétních prvků, které zaručují snadnou montáž a jednoduché oživení obvodu. Cílem bylo vytovřit jednoduchý nabíjecí systém s možností změny nabíjecího napětí. Tímto se tento funkční vzorek odlišuje od ostatních nabíjecích obvodů, které mají vesměs fixní nabíjecí napětí. Pokud je možnost toto napětí měnit, je velmi snadné volit mezi délkou provozu napájených zařízení z baterie a životností akumulátoru. Obecně platí, že čím vyšší nabíjecí napětí, tím menší životnost nabíjecího článku.

	Abstrakt angl.: 
	Functional model is focused on charging of Li-Ion batteries. Its essence is to use the basic discrete components that guarantee easy installation and simple recovery circuit. The goal was to create a charging system with the possibility to change the charging voltage. This fact make it differs from other charging circuits, which generally have a fixed charging voltage. If it is possible to change this voltage, it is very easy to choose between the length of the operation of battery-powered device and battery life.
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