	
	Místní provozní bezpečnostní předpis 

pro pracovní STROJe 
	BP 16

	
	[image: image1.jpg]Univerzita Hradec Kralové




	



VŠEOBECNÉ  POŽADAVKY  NA  BEZPEČNÝ  PROVOZ  A  POUŽÍVÁNÍ  ZAŘÍZENÍ
1. Zařízení se může používat k účelům a za podmínek, pro které je určeno a v souladu s provozní dokumentací zařízení.

2. Obsluha musí mít bezpečný přístup k zařízení a dostatečný manipulační prostor, aby zařízení mohla bezpečně používat

3. Přívod a odvod všech energií musí být proveden bezpečným způsobem

4. Zařízení musí být vybaveno zábranou nebo ochranným zařízením, aby nedošlo ke kontaktu obsluhy s pohybujícími se částmi pracovního zařízení

5. ovládací prvky musí být umístěny mimo nebezpečné prostory 

6. Zařízení musí být upevněno, ukotveno nebo zajištěno vhodným způsobem, aby jeho používání a provoz bylo bezpečné

7. Nebezpečná místa zařízení musí být označena srozumitelnými výstražnými nebo informačními značkami, sdělením, značením nebo signalizací

8. Ochranné zařízení musí chránit obsluhu zejm. před:

a. Padajícími, odlétajícími nebo vymršťovacími předměty uvolněnými ze zařízení

b. Rizikem požáru nebo výbuchu

c. Nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných , kapalných nebo tuhých emisí

d. Možných poškozením zdraví obsluhy způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybujících se částí zařízení

Ochranné zařízení musí:

· splňovat technické požadavky na blokování a jištění zařízení

· být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru

· nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění

· být nesnadno odnímatelné nebo odpojitelné

9. být zajištěn dobrá viditelnost a nesmí být omezen výhled na provoz zařízení

10. Opravy, seřizování a čištění se může provádět pouze tehdy, když je zařízení odpojené od přívodů energií. Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádná další osoba. Před spuštěním popř. zastavením zařízení vydá obsluha zvukový nebo světelný signál.

11. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

12. Kontroly a revize zařízení musí probíhat v pravidelných termínech uvedených v průvodní dokumentaci příp. jiným bezpečnostním  předpisem
13. V dílnách musí být viditelně vyvěšeny provozní řády pro jednotlivé dílny

14. Před kovoobráběcími stroji musí být podlaha stanoviště obsluhy izolovaná proti chladu, vlhku a umožňovat propadávání třísek
15. Všechny pracovní stroje musí mít pravidelné kontroly a revize ve lhůtách určených revizním technikem
Zakázané manipulace:
Zařízení musí být zabezpečeno proti manipulaci se zařízením nepovolanými osobami, 

Při havárii zařízení je nutno vypnout přívod el. energie hlavním vypínačem.

Zákaz odstraňovat kryty pohyblivých částí stroje
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